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AQUATREAT 401 est un biocide liquide à large spectre d'action, spécialement
développé pour combattre la contamination bactériologique dans les systèmes de
refroidissement industriels, notamment les légionnelles.
AQUATREAT 401 est également composé de dispersants et d' agents mouillants.
Grâce à sa composition étudiée, AQUATREAT 401 a des fonctions algicide et
bactéricide pour des valeurs de pH comprises entre 6 et 10 et pour des duretés
élevées.
AQUATREAT 401 ne contient pas de métaux lourds et ne compromet pas le bon
fonctionnement des stations d'épuration.

BIOCIDES POUR TOUR AEROREFRIGERENTE

PRESENTATION

Aspect : liquide incolore à odeur douce
pH : 6.0 +/- 1
Densité : 0,99 +/- 0,02
Solubilité dans l'eau : infinie

MISE EN OEUVRE

La quantité d'AQUATREAT 401 nécessaire dépend de divers facteurs: la
contamination bactérienne, les substances nutritives présentes, la température,
le nombre de bactéries admises. En fonction de l'origine de la contamination,
l'injection est faite en continu ou en discontinu. L'efficacité du produit dépend
du choix de la concentration et de la fréquence des injections .

CONDITIONNEMENT

Bidons et fûts en polyéthylène de 25 ou 220 litres ou containers de 1000 litres.

MANIPULATION

L'AQUATREAT 401 est un produit corrosif. Son absorption conduit à une
intoxication. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment. En cas de
contact avec les yeux, consulter un médecin. Pour de l’information
supplémentaire, veuillez consulter la FDS.

Des solutions sur mesure…
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